
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Kaira / Kayra / Kajra ou Guillemo 
Par Daniel TANT 

 
Ce poste de 11,5cm X 14 cm X 2,3 cm 
pour un poids de 800 grammes ( 336 
grammes sans les piles ni commandes ) 
était utilisé en URSS de 1980 à 1990. Il 
porte les noms de Kaira, Kajra, Kayra ou 
Guillemo. Il était utilisé par le MKV 
(ministère des Affaires intérieures de 
l’U.R.S.S. comprenant la police militaire, 
la police régulière de la Sécurité publique, 
la police de la circulation et les troupes de 
l’Intérieur) et par le KGB. pour les 
opérations secrètes, la surveillance et les 
observations.  
 
Sa forme incurvée lui permet de prendre la forme d’un corps humain sur lequel il est fixé par 
un harnais pour les opérations exigeant de la discrétion. Dans ce cas il est fixé sous les 
vêtements de l’agent grâce à un harnais en tissus. Il est possible de lui ajouter un brouilleur 
vocal mais ce dernier est inefficace contre du matériel de détection professionnel.  
 
Les connexions sont fixées sur la partie supérieure de l’appareil. La télécommande se trouve à 
l’extrémité d’un fil de dimension suffisante pour longer la totalité intérieure de la manche 
d’une veste. De par sa forme elle convient parfaitement au creux de la main. Elle permet le 
réglage du son et un commutateur pour sélectionner le fonctionnement silencieux.  
 
Un petit micro-haut-parleur discret se fixe sur le col grâce à une épingle de sûreté. L’antenne 
filaire s’enroule autour du corps, également fixée par des épingles de sûreté.  
 
Dans les opérations de police est utilisée l’antenne rigide et verticale, ce qui lui permet 
d’émettre dans toutes les directions, mais dans ce cas l’ensemble est visible.  
 
Le logement des piles est prévu pour 6 batteries de 1,2 v type AA NiCd. Il dépasse de 
l’appareil d’environ 2cm. Sa puissance de sortie est de 0,5 w.  
 
Il utilise les fréquences de 150 MHZ (2 mètres de longueur d’ondes) et la fréquence de 172 
MHZ, la commutation se faisant par un bouton dans la partie inférieure. 

  

 

 

 


