
  
 
 

Le Tesla PR-35 
Par Daniel TANT 

 
Voici un émetteur-récepteur portable produit par la société Tesla en Tchécoslovaquie en 1977 et utilisé par 
l’Allemagne de l’Est, les VOPO (Volkspolizei) et la Stasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est remarquable par ses dimensions (18,5 X 78 X 18mm) qui le rendent discret, pouvant être camouflé sous 
les vêtements et le microphone-haut-parleur sous le col d’un manteau. Son poids de 455 grammes avec les 
piles est aussi un avantage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



L’ensemble comprend également un micro-cravate et un vibreur externe prévenant l’arrivée d’un nouveau 
message. 
 
La télécommande peut être glissée dans la manche du manteau, ce qui rend la manipulation encore plus 
discrète. 
 
L’antenne prévue peut être vissée sur le tableau de bord, mais elle rend le poste visible. Pour émettre et 
recevoir en toute discrétion, une antenne filaire peut être enroulée autour de l’opérateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessus : le tableau de bord du Tesla Pr – 35. 
De la gauche vers la droite 

 
Le premier commutateur a 4 positions : O (off), K (trafic), N (appel sélectif) et T (appel silencieux). 
 
Le deuxième commutateur rotatif a 3 positions et permet la sélection des canaux. L’ensemble fonctionne 
dans la bande des 2 mètres. 166mhz, 152 mhz et 170 mhz. 
 
Un petit bouton blanc permet le réglage du squelch avec un tournevis. 
 
Le pas de vis permet de brancher l’antenne-brin hélicoïdale. 
 
Enfin, la prise des accessoires extérieurs. 
 
 
Depuis la chute du mur de Berlin, de nombreux postes ont été livrés en occident. 
 
Caractéristiques techniques : 
Fréquences : 160 Mhz 
Chaînes : 3 
Sortie HF : 300Mw 
Tonalité d’appel : 2185 Hz 
Sortie NF : 80 Mw 
Consommation d’énergie : transmission 300Ma, réception 60Ma, supprime le sifflement à 10Ma. 
Batterie : 6V, 225mAh (autorisé 5 - 7 V) 
 
Source : le Cryptomuseum 
 

 


